
THÔNG S  K  THU TỐ Ỹ Ậ

Công ty TNHH Th ng m i & u tươ ạ Đầ ư

Th ng Ti nă ế

a ch : S  11, ngõ 259/9, ph  V ng,Đị ỉ ố ố ọ

Hai Bà Tr ng, Hà N iư ộ

LIÊN HỆ

Phone: 0243 869 7855

Email: director@thtvietnam.com

ng kính: 0.3 mmĐườ

Chi u dài: 6-12 mm ( các chi u dài khácề ề

10,12,15,19,20,24,48)

Nhi t  nóng ch y: 160-170 °Cệ độ ả

 dãn dài t gãy:15-20%Độ đứ

 b n d o: > 500 MPaĐộ ề ẻ

M c  ch u axit và ki m: M c caoứ độ ị ề ứ

Hàm l ng ki m: 0.5ượ ề ≤

Kh i l ng riêng: 0,91 g/cm3ố ượ

óng gói: gói 1kgĐ

SỢI PP - POLYPROPYLENE

ĐỂ SẢN XUẤT BÊ TÔNG CỐT SỢI

GIỚI THIỆU
S i PP THTPP-1 c s n xu t t  polypropilene dùng làmợ đượ ả ấ ừ

c t s i cho c u ki n bê tông.ố ợ ấ ệ

S i pp r t d  s  d ng, ch  c n cho s i vào h n h p câp ph i, tr n u trongợ ấ ễ ử ụ ỉ ầ ợ ỗ ợ ố ộ đề

thùng tr n v i th i gian t ng thêm kho ng 30 giây so v i khi không dùngộ ớ ờ ă ả ớ

s i. N u dùng  s n xu t bê tông b t thì có th  cho s i vào cùng v iợ ế để ả ấ ọ ể ợ ớ

n c.ướ

T  0.6 n 0.8kg cho 1 kh i bê tông, có th  thay i l ng dùng, tùy vàoừ đế ố ể đổ ượ

t ng m c ích s  d ng riêng.ừ ụ đ ử ụ

TỶ LỆ TRỘN TRONG BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

C t s i PP s  làm bê tông khó b  mài mòn, t ng kh  n ng ch ng u n vàố ợ ẽ ị ă ả ă ố ố

ch u va p cho c u ki n bê tông.ị đậ ấ ệ

Khi tr n vào v a, s i PP giúp t ng liên k t gi a các thành ph n c p ph iộ ữ ợ ă ế ữ ầ ấ ố

bê tông, làm cho bê tông có c ng l c cao h n. ườ ự ơ

S i PP còn t ng kh  n ng ch ng n t cho bê tông, c bi t khi s  d ngợ ă ả ă ố ứ đặ ệ ử ụ

cho bê tông dùng  thi công s n c u, ng b ng, d m c u ...để ả ầ đườ ă ầ ầ

S  d ng s i PP giúp bê tông có c u trúc b n v ng h n, ch ng co ngót rõử ụ ợ ấ ề ữ ơ ố

r t. c bi t i v i bê tông b t, s i PP s  giúp gi m t i a hi n t ng coệ Đặ ệ đố ớ ọ ợ ẽ ả ố đ ệ ượ

khô, ch ng làm n t viên g ch, panel và t ng xây b ng bê tông b t.ố ứ ạ ườ ằ ọ

S i PP làm t ng kh  n ng ch ng th m cho các công trình nh  t ng bao,ợ ă ả ă ố ấ ư ườ

bê b i, b  ch a n c, mái nhà ...ơ ể ứ ướ

TĂNG CƯỜNG LỰC VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG NỨT CHO BÊ TÔNG

CHỐNG CO NGÓT CHO BÊ TÔNG

TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM CHO BÊ TÔNG

TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG MÀI MÒN CHO BÊ TÔNG

ƯU ĐIỂM

ĐẶC TÍNH

- Các s i PP r t m nh, không vón c c và d  dàng phân tán u khi tr nợ ấ ả ụ ễ đề ộ

trong v a  m b o cho kh  n ng ch ng n t ng u.ữ đả ả ả ă ố ứ đồ đề

- Tính b n c  h c c a s i PP cao (b n khi xé và b n khi kéo t), khôngề ơ ọ ủ ợ ề ề đứ

m m nh  s i PE, có  giãn dài th p, d  c kéo thành s i m nhề ư ợ độ ấ ễ đượ ợ ả

-  bóng b  m t cao, không màu không mùi, không v  và không c,Độ ề ặ ị độ

không nh h ng n môi tr ng.ả ưở đế ườ

- Ch u c nhi t  cao h n 100oCị đượ ệ độ ơ

- S i PP có tính ch t hóa h c n nh, ch u axit và ki m m nh, khôngợ ấ ọ ổ đị ị ề ạ

th m h i n c, d u m  và các khí khác.ấ ơ ướ ầ ỡ


