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1. Vật Liệu: 

Tấm chống nóng  được sản xuất bằng bê tông siêu nhẹ, bao gồm các thành 

phần chính sau: 

+ Xi măng 

+ Cốt sợi gia cường chống vỡ và gãy. 

+ Sỏi nhẹ Leca cho cường lực bê tông cao ở tỷ trọng thấp. 

+ Chất tạo bọt Eabassoc và Phụ gia bê tông chuyên dùng. 

 

2. Thông số cơ bản: 

- Tỷ trọng bê tông: Khoảng 600 – 650kg/m3. 

- Kích thước: 40*40*4,5 cm 

+ Chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm với kích thước khác theo yêu cầu. 

 

3. Ứng dụng: 

- Dùng để lát mái chống nóng cho các căn hộ, tòa nhà, chung cư…   

- Khi đúc theo chiều dài có thể được dùng làm tấm chống nắng. 

- Bê tông nhẹ Leca có thể được dùng để sản xuất các cấu kiện bê tông nhẹ đúc 

sẵn với cường lực cao. 

- Vận chuyển tấm chống nóng này đến công trình dễ dàng hơn, thi công nhanh 

hơn, hiệu quả hơn so với đổ bê tông nhẹ trực tiếp trên mái. 


